
PROLINE

REFRIGERATEUR

BRF40

PROLINE

CLIMATISEUR 
PAC2000

MANUEL D'UTILISATION

Besoin d'aide ? Rendez-vous sur https://sav.darty.com
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-  Utilisez l'appareil uniquement en position verticale sur une surface horizontale et plane, à 30 
   cm au minimum de tous les murs et objets.
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Lors de la décongélation et du nettoyage de l’appareil, ne pas utiliser d’autres outils que ceux 
recommandés par le fabricant. L’appareil doit être conservé dans une salle dénuée de sources de 
feu continuelles (par exemple : une flamme nue, un appareil à gaz en fonctionnement ou un 
radiateur électrique allumé). Ne pas percer ni brûler. Veuillez noter que les réfrigérants peuvent ne 
pas avoir d’odeur.

Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation.
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Toute personne travaillant sur ou perçant le circuit de refroidissement doit détenir un certifi cat 
valide délivré par une autorité d’évaluation accréditée du secteur garantissant un niveau de 
compétences suffi sant pour manipuler les réfrigérants, conformément aux règles d’évaluation 
reconnues dans le secteur.

Les travaux d’entretien doivent être exclusivement effectués conformément aux recommandations 
du fabricant de l’appareil. Les travaux d’entretien et de réparation nécessitant l’assistance d’autres 
professionnels qualifi és doivent être effectués sous la supervision d’une personne spécialisée dans 
l’utilisation de réfrigérants infl ammables.
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PAC2000



Classe de résistance à l'humidité
960W
IPX0

 0,13kg
2000W (7000Btu/h)



PAC2000
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