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Ce produit contient du gaz a effet de serre non-fluore 
(scelle hermetiquement) dangereux pour l'environnement et 
qui contribue au rechauffement de la planete s' il est diffuse 
dans l'atmosphere.
Type de refrigerant : R290 
Potentiel de rechauffement global (PRG) : 3
La fuite de refrigerant contribue au changement climatique. 
Un refrigerant au PRG moins eleve
contribue moins au rechauffement global qu'un refrigerant au 
PRG plus eleve, s'il est relache dans l'atmosphere.
Ce produit contient un liquide refrigerant dont le PRG est egal 
a 3. Cela vaut dire que si 1 kg de ce fluide refrigerant etait relache 
dans l'atmosphere, alors son impact sur le rechauffement global 
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serait 3 fois plus eleve que si 1 kg de CO2 l'etait, sur une periode
 de 100 ans. Ne jamais tenter de modifier le circuit de refrigeration 
par vous-meme ou de demonter le produit. Demandez toujours
 l'aide d'un professionnel.
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Ne pas utiliser de moyens pour accélérer le 
processus de dégivrage ou pour nettoyer, 
autres que ceux recommandés par le fabricant. 
L'appareil doit être stocké dans un local ne
 contenant pas de sources d'inflammation 
fonctionnant en permanence (par exemple:
 feux nus, appareil à gaz ou radiateur 
électrique en fonctionnement). 
Ne pas percer ou brûler.
Attention, les fluides frigorigènes peuvent 
être inodores.
L'appareil doit être installé, utilisé et stocké 
dans un local dont la surface au plancher 

2est supérieure à 4 m .
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–l'appareil doit être stocké dans une zone 
     bien ventilée où la taille du local correspond 
     à la surface du local telle que spécifiée pour
     le fonctionnement;

–l'appareil doit être stocké dans un local ne 
    contenant pas de feux nus fonctionnant en 
    permanence (par exemple, un appareil à gaz) 
    ni de sources d'inflammation (par exemple, 
    radiateur électrique en fonctionnement);

–L'appareil doit être stocké de manière à 
     empêcher les dommages mécaniques.
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